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Украина, Харьков

тел. +38(057)7613271; 7613281

e-mail: npf_midas@mail.ru          

www.npf-midas.com.ua


Заявка на комплектацию шасси HOWO А7.

Заказчик Ф.И.О. 













Организация: 













Контактная информация: 












	№
	Характеристики
	Примечание

	1
	Колесная формула
	
	 

	2
	Грузоподъемность, не менее
	
	

	3
	Тип кабины:

- А7-Р (высокий пол, низкая крыша, высота 3535 мм)

- A7-G (высокий пол, низкая крыша, высота 3815 мм)

- A7-W (низкий пол, низкая крыша, высота 3355 мм)

- A7-V (низкий пол, высокая крыша, высота 3635 мм)

- A7-B (низкий пол, короткая кабина, высота 3020 мм)
	
	 

	4
	Подвеска:

- рессорная

- пневматическая
	
	

	5
	Передний мост:

- HW07 (7 тонн)

- HW09 (9 тонн)
	
	

	6
	Задний мост:
Одноступенчатый:

- HW12 (барабанные тормоза):
передаточное число – 3.91/ 4.875/ 5.833

- НW16 (барабанные тормоза):
передаточное число – 3.73/ 4.22
- MYC13 (дисковые/барабанные тормоза): 
передаточное число – 3.08 / 3.36 / 3.7 / 4.11 / 4.63 / 5.29
Двухступенчатый:

- HC16 (барабанные тормоза):
передаточное число – 3.93 / 4.42 / 4.80 / 5.73 / 6.72 / 9.49
- ST16 (барабанные тормоза):
передаточное число – 3.93 / 4.42 / 4.80 / 5.73 / 6.72 / 9.49 / 10.89
	
	

	7
	Подъемная ось (указать какой)
	
	

	8
	Двигатель:

- D10.27 (270 л.с.) 9726 см3

- D10.29 (290 л.с.) 9726 см3

- D10.34 (340 л.с.) 9726 см3

- D10.38 (380 л.с.) 9726 см3

- D12.34 (340 л.с.) 11596 см3

- D12.38 (380 л.с.) 11596 см3

- D12.42 (420 л.с.) 11596 см3

- D12.46 (460 л.с.) 11596 см3
	
	 

	9
	Экологический стандарт:

- Евро 3

- Евро 4

- Евро 5
	
	

	10
	Монтажная длинна рамы
	
	 

	11
	Коробка отбора мощности:

- QH50

- QH90
	
	

	12
	КПП:

Автомат
- HW16А-HW20716A (SMARTSHIFT-AMT)

Механика

- HW10 (10-ти ступенчатая)

- HW12 (12-ти ступенчатая)

- HW16 (16-ти ступенчатая)
	
	 

 

 



	13
	Шины:

- камерные

- бескамерные

- желаемый производитель
	
	

	14
	Диски

- R20
- R22,5
	
	

	15
	ABS (Wabco) –  антиблокировочная система
	
	 

	16
	ASR — антипробуксовочная система служит для предотвращения потери сцепления колёс с дорожным покрытием посредством контроля за буксованием ведущих колёс, существенно упрощает управление в условиях недостаточного сцепления, на влажной дороге
	
	 

	17
	EBL — электронная система ограничения тормозных усилий уменьшает вероятность заноса при торможении в повороте, оптимально распределяя тормозные усилия
	
	 

	18
	TPM — система постоянного контроля давления воздуха в шинах.
	
	 

	19
	EVB - система тормоза двигателем выдает тормозную мощность около 240PS.
	
	 

	20
	Топливный бак:
- 350

- 400

- 600

- 400+260

- другой (укажите желаемый объем и количество)
	
	

	21
	Выхлопная система:

- стандартная

- вывод под передний бампер
	
	

	22
	Кондиционер BEHR
	
	 

	23
	Автономный отопитель кабины
	
	 

	24
	Система предпускового подогрева двигателя
	
	 

	25
	Аудиовизуальная система VDO
	
	 

	26
	Магнитола CD c USB входом
	
	 

	27
	Бортовой холодильник (только для кабин с высоким полом)
	
	 

	28
	Электросеклоподъемники
	
	 

	29
	Электропривод зеркал заднего вида
	
	 

	30
	Обогрев зеркал заднего вида
	
	 

	31
	Центральный замок
	
	 

	32
	Сигнализация
	
	 

	33
	Подогрев водительского сиденья
	
	 

	34
	Подлокотники водительского сиденья
	
	 

	35
	Солнцезащитный козырек
	
	 

	36
	Электропривод подъема кабины
	
	 

	37
	Подушки безопасности (Airbag)
	
	 

	38
	Круиз-корнтроль
	
	 

	39
	Цвет автомобиля
	
	 

	40
	Количество единиц к поставке
	
	 

	41
	Дополнительные требования
	


 Дата _________________

Должность 
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